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TGS

LETRERO DE GUIADO DE CALLE DE RODAJE

Cumplimiento de normas:
OACI: Anexo 14, Vol. 1, Apartado 5.4

FAA: AC 150/5345-44
AENA: PPT-022

El Letrero de Guiado de Calle de Rodaje TGS se
compone de una estructura fabricada con perfil de
aluminio anodizado de 3mm de espesor, pintado al polvo
de blanco, panel liso trasero de aluminio de 3mm de
espesor y un panel con leyenda de policarbonato. Esta
construccion sencilla hace al TGS ligero, robusto y facil
de mantener.

Puede operar bajo las peores condiciones ambientales.
Cada letrero es comprobado en cuanto a salida media de
luz y cromaticidad.

Caracteristicas

e Cumple los requisitos de luminosidad y temperatura de
color para uso diurno y nocturno.

¢ Disefiado para letreros de mensaje obligatorio para
operacion en RVR menor de 800m (caracteres blancos
sobre fondo rojo)

e Letreros de emplazamiento (caracteres amarillos sobre
fondo negro)

o Letreros de destino (caracteres negros sobre fondo
amarillo)

e Lamparas halogenas o fluorescentes con tubos de
transmisién de luz o LED, validas para cualquier clima

e Paneles de leyenda planos sin distorsion proporcionan
visibilidad 6ptima al piloto bajo cualquier condicion
ambiental

e Construccion modular que permite virtualmente
cualquier longitud de mensaje a una o dos caras

* Panel de leyenda y en blanco facilmente retirables e
intercambiables

e QOpera con vientos de hasta 322km/h

* Prueba de impacto destructivo realizada acorde a los
requisitos de OACI

* Reemplazo de lampara sin herramientas y acceso por
tapén desmontable en el panel lateral
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Cubierta de ventilacion
Panel trasero
Cuerpo

Soporte de lampara
Tubo de iluminacion
Blogue de terminales
Soporte

Conector macho
Panel con leyenda
Cubierta del tubo
Abrazadera del tubo
Tornillo

Arandela Grower
Tubo de 2"

Tornillo

Soporte del tubo de iluminacién
Reflector

Fijacion lateral
Tornillo

Soporte del cuerpo
Manguitos de rotura
Plato base

Cubierta de ventilacion
Panel trasero

Cuerpo

Soporte de tubo
Tornillo

Bloque de terminales
Soporte

Conector macho

Panel con leyenda
Cubierta del tubo

. Abrazadera del tubo

Tornillo

Arandela Grower
Tubo de 2"
Tornillo

Tubo fluorescente
Conector tubo
Fijacion lateral
Tornillo

Soporte del cuerpo

LETRERO DE GUIADO DE CALLE DE RODAJE

COMPONENTES HALOGENO

TGS Cat. N°: E-100-V
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Panel con leyenda
Abrazadera médulo LED
Médulo LED

Conector LED

Cuerpo superior

Fijacion lateral

Tornillo

© N o RN

Inversor LED

9. Conector macho
10. Blogue de terminales
11. Soporte

12. Cuerpo inferior

13. Panel trasero

14. Escuadra cuerpo
15. Tronillo

16. Cuerpo lateral

17. Abrazadare de tubo
18. Tubo de 2"

19. Manguito de rotura
20. Plato base

LETRERO DE GUIADO DE CALLE DE RODAJE

COMPONENTES LED

ESPECIFICACIONES

N° E)escripcién Especiﬁcacién
H - 6.6A 105W MR-16 (Lampara halégena de reflectante de espejo frio)
1 Lampara F - Lampara fluorescente (220V, 18W - 30W - 32W)
L - Filas paralelas de médulos LED controladas por inversor LED
2 Panel con leyenda Lamina de policarbonato T4 o T6
3 Lamina de color Lamina retrorreflectiva (blanco, amarillo) / lamina de color (negro)
4 Tubo de iluminacion Tubo de policarbonato
5 Cuerpo Perfil de aluminio T3
6 Panel trasero Lamina de aluminio T2
7 Pata Tubo de aluminio T4
8 Abrazadera de tubo Perfil de aluminio T3
9 Manguito de rotura Fundicion de aluminio inyectado
10 Plato base Fundicién de aluminio inyectado
11 Pintura Esmaltado por pintura en polvo de poliéster
12 Color de pintura Blanco (otros colores como opcion)

TGS Cat. N°: E-100-V
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LETRERO DE GUIADO DE CALLE DE RODAJE

OBLIGATORIO

TIPO DE SIGNO

» Luminancia

_ IDENTIFICACION DE PISTA PUNTO DE ESPERA ENTRADA PROHIBIDA
25-07 | 25 CAT-II
Pista sin
instrumentacion 10 50 100
B
300 600 DIRECCION EMPLAZAMIENTO DESTINO
) ) - | . -
» Color

PISTA LIBRE DIRECCION/EMPLAZAMIENTO/DIRECCION

SALIDA DE PISTA

Obligatorio Rojo Blanco
Emplazamiento Negro Amarillo
Informacion Amarillo Negro

MEDIDAS

TTTTTTTTTTTT T ST TTTTT 777777777, 7

Hy F: C = 200mm
L: C=115mm
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DATOS TECNICOS HALOGENO

Altura frontal | Altura frontal 7 Altura frontal | Altura frontal .

A (mm) B (mm) Lampara | Transformador A (mm) B (mm) Lampara | Transformador

800 105Wx2 200Wx1 800 105Wx2 200Wx1

1.000 105Wx2 200Wx1 1.000 105Wx2 200Wx1

1.200 105Wx2 200Wx1 1.200 105Wx2 200Wx1

1.400 105Wx2 200Wx1 1.400 105Wx2 200Wx1

1.600 105Wx2 200Wx1 1.600 105Wx2 200Wx1

1.800 105Wx2 200Wx1 1.800 105Wx2 200Wx1

600 2.000 105Wx2 200Wx1 800 2.000 105Wx2 200Wx1

2.200 105Wx2 200Wx1 2.200 105Wx2 200Wx1

2.400 105Wx2 200Wx1 2.400 105Wx2 200Wx1

2.600 105Wx3 300Wxi1 2.600 105Wx3 300Wx1

2.800 105Wx3 300Wx1 2.800 105Wx3 300Wx1

3.000 105Wx3 300Wx1 3.000 105Wx3 300Wx1

3.200 105Wx3 300Wx1 3.200 105Wx3 300Wx1

DATOS TECNICOS FLUORESCENTE

Altura frontal | Altura frontal Transformador Altura frontal | Altura frontal Transformador

A (mm) 8 (mm) Lorpme 6.6A 100W A (mm) g (mm) it 6.6A 100W
1.000 30Wx1 100Wx1 1.000 30Wx1 100Wx1
1.200 30Wx1 100Wx1 1.200 30Wx1 100Wx1
1.400 32Wx1 100Wx1 1.400 32Wx1 100Wx1
1.600 18Wx1, 30Wx1 100Wx2 1.600 18Wx1, 30Wx1 100Wx2
1.800 18Wx1, 30Wx1 100Wx2 1.800 18Wx1, 30Wx1 100Wx2

600 2.000 30Wx2 100Wx2 800 2.000 30Wx2 100Wx2
2.200 30Wx2 100Wx2 2.200 30Wx2 100Wx2
2.400 30Wx1, 32Wx1 100Wx2 2.400 30Wx1, 32Wx1 100Wx2
2.600 18Wx2, 32Wx1 100Wx2 2.600 18Wx2, 32Wx1 100Wx2
2.800 32Wx2 100Wx2 2.800 32Wx2 100Wx2
3.000 18Wx1, 30Wx1, 32Wx1 100Wx3 3.000 18Wx1, 30Wx1, 32Wx1 100Wx3
3.200 30Wx3 100Wx3 3.200 30Wx3 100Wx3

900 & 1100

600 6 800

Manguito de rotura
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Informacién para pedidos
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Modelo: TGS

Tipo: L: LED H: Halégeno
F: Fluorescente

Altura: 600: 600 mm 800: 800 mm

Longitud: XXXX mm

Descripcién

Modelo Aplicacion Especificacion
TGS Letrero de guiado de calle de rodaje Altura: 600 mm / 800 mm

Descripcion Espgciﬁcacién Cadigo
H - 6.6A 105W MR-16 111-224A
Lampara F - 220V 18W / 30W / 32W
L - Médulos LED controlados por inversor
Manguito de rotura 54C 411-518A
Plato base 54C 411-520A

Las menciones al cumplimiento de especificaciones se refieren a su Ultima edicion a la fecha de publicacion de este catalogo,
y no deben ser consideradas como limitativas debido a las continuas mejoras que YOUYANG impone a la fabricacion
y disefio de sus productos.
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